
powerquality.kbr.de

Ihre Netzqualität im Blick. 
Wir machen das für Sie!

  Überwachung Ihrer Netzqualität nach DIN EN 50160

  Sicherheit im Betrieb durch Meldungen und Störschriebe  
unmittelbar nach Auftreten von Spannungsereignissen

  Zeitersparnis dank automatischer Wochenberichte

  Komfortable Gesamtübersicht der Netzqualität als Heatmap

  Sicherung aller relevanten Messdaten für eine  
umfassende Störungsauswertung

Ihr Sorglos-Paket 
Power Quality Maintenance Dienst

Die Grundlage jeder  
Netzqualitäts-Bewertung: 
Messgeräte der Klasse A

Am Kiefernschlag 7 
D-91126 Schwabach
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E info @ kbr.de

www.kbr.de 
powerquality.kbr.de

KBR Kompensationsanlagenbau GmbH

KBR. Weil Energie kostbar ist. 
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M
ADE IN GERMANY

Kommentar: AutoReport Start: 
Montag 05.12.2022 
Beobachtungsdauer: -

KBR GmbH
Kumulierte Ereignisübersicht

PQ-Ereignisse in der Niederspannung

Anlagen Name Feld Trigger-EreignisNominalZeitdauer TStartzeit Wert1 Wert2Geräte-ID
1.kbrschaupt 2022-12-05

01:07:54.936
40 ms 398,4 V 347,7 V 87,3 % Ereignis: Spannungseinbruch U31Messfeld-Gruppe, 

KBR-Schwabach
Hauptverteilung, 
multimessD9-PQ-SC

RVC-Ereignisse
Frequenz-Ereignisse
Sonstige Spannungs-Ereignisse

Wert1: Größte Abweichung [V], 
Wert1: Frequenzwert des Ereignisses [Hz] 
Wert1: Extremwert in [V]

Wert2: Di�erenz der stationären Zustände [V] 
Nominalwertabweichung [Hz] 
Extremwertabweichung in [%]

Wert2: 
Wert2: 

Unmittelbare  
Ereignisübersicht
Kurze Information über auf-

getretene Spannungsereignisse 

und Spannungsausfälle

Transparente  
Kontrollmöglichkeit
Detaillierte Störschrieb- 

Meldung direkt nach  

Auftreten von Spannungs-

ereignissen

multimess D9-PQ

multimess F144-PQ

Auswertung  
auf einen Blick
Übersichtliche Darstellung  

als Heatmap – Monatliche und 

jährliche Beurteilung



Eigene Bewertung Ihrer  
Netzqualität – auch ohne  
Power Quality Fachkenntnisse

Wir kümmern uns darum,  

dass Sie Ihre Netzquali-

tät immer im Blick  

haben. Die Messdaten 

sind so aufbereitet, dass 

Sie sich schnell einen 

Überblick über die 

eigene Netzqualität  

verschaffen können –  

Fachkenntnisse sind 

dafür im Bereich Netz-

qualität nicht nötig. Ganz 

ohne Software-Installation.

Die eigene Netzqualität bewerten.  
Einfach, schnell und auf den Punkt gebracht.
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M
aintenance Dienst

PREMIUM

COMFORT PREMIUM
Sicherheit durch konti 

und Reportin 
Sicherheit durch kontinuierliche Messung  
und Reporting inkl. Trendanalyse und 

Service

Wöchentlicher  
Netzqualitäts

 DIN EN 50160 
bericht

Wöchentlicher DIN EN 50160  
Netzqualitätsbericht

Störschriebe u 
ereignisse un
Auftreten

nd Spannungs-  
mittelbar nach

Störschriebe und Spannungs-
ereignisse unmittelbar nach  
Auftreten

Kompakte PQ-
monatlich und

Gesamtübersicht 
 jährlich als Heatmap

Kompakte PQ-Gesamtübersicht  
monatlich und jährlich als Heatmap

Messung und Auswertung im  
Frequenzbereich bis 20 kHz

Messung und
Frequenzbere

 Auswertung im 
ich bis 20 kHz

4 Hotline-Stunden pro Jahr mit 
PQ-Sachkundigen

Sicherung der
24 Monate 

 Messdaten über Sicherung der Messdaten über  
24 Monate 

Jährlicher Netzanalyse-Bericht durch 
einen PQ-Sachkundigen der VDE

Jährlicher Netz 
einen PQ-Sach

4 Hotline-Stun 
PQ-Sachkund

analyse-Bericht durch  
kundigen der VDE 

den pro Jahr mit 
igen 

 55 €/M onat*

 Artikel-Nr. 100268
195 €/Monat*

Artikel-Nr. 100269

Unsere Em pfehlung
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*Abrechnung erfolgt jährlich

Wöchentlicher  
DIN EN 50160 Normbericht

BASIC
Sicherheit durch kontinuierliche Messung  

und Reporting bis 2,5 kHz 

4 Hotline-Stunden pro Jahr mit 
PQ-Sachkundigen

Jährlicher Netzanalyse-Bericht durch 
einen PQ-Sachkundigen der VDE

Wöchentlicher DIN EN 50160  
Netzqualitätsbericht

Störschriebe und Spannungs-
ereignisse unmittelbar nach  
Auftreten

Kompakte PQ-Gesamtübersicht  
monatlich und jährlich als Heatmap

Sicherung der Messdaten über 
12 Monate 

Messung und Auswertung im  
Frequenzbereich bis 9 kHz

35 €/Monat*

Artikel-Nr. 100267


