Dﬁ} D Bedienungsanleitung
N D Maximumwichter 7.005.011

MI 1001, MI 1001 G Ausg.11/92

Bei Sondertarifabnehmern kann die Leistungsspitze einen wesent-
lichen Kostenfaktor darstellen. Die Maximumwichter MI 1001 und
MI 1001 G sind Geré&dte zur Uberwachung und Absenkung dieser
Leistungsspitze.

Die mikrokontrollergesteuerte Anlage arbeitet als Optimierﬁngs—
rechner. Durch Trendrechnung werden unndtige Schalthandlungen

vermieden und der vorgegebene Leistungssollwert wird genau ein-
gehalten.

Der frei programmierbare Maximumwdchter kann an alle EVU-Be-
dingungen angepaft werden. Das System ist dezentral aufgebaut.
Die 6 Schaltrelais sind in einer Unterstation (Relaisbaustein 1)
zusammengefaft. Die Installation des Relaisbausteines erfolgt an
der Stelle, wo die Schalthandlungen durchgefiihrt werden miissen.
Die Verbindung zwischen den Gerdten erfolgt iiber eine dreiadrige
abgeschirmte Busleitung. Dadurch ist die Einsparung von Instal-
lationsmaterial méglich.

Prinzipschaltbild

MeBwandlerzahler
bzw.
KBR-A/D-Wandler

KBR
MI 1001

Stérmeldung

Relaisbaustein 1 (Option)
3 Adern N i
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Synchronimpuls

KBR GmbH ~ Am Kiefernschlag 7 - 8540 Schwabach
Telefon 09122-7055, Telefax 09122-75298
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Wirkungsweise des Gerates

Der Maximumwiachter benotigt als Leistungskenngrofle energie-
proportionale Arbeitsimpulse, die entweder vom jeweiligen EVU
zur Verfugung gestellt werden oder mit einem KBR-Impulsgeber-—
zdhler oder A/D-Wandler selbst erzeugt werden konnen.
In einem Hochrechenverfahren wird mittels Impulsabstandsmes-—
sung und Impulszahlung der zu erwartende Leistungsmittelwert
zum Ende der MeBperiode hochgerechnet. Entsprechend der sich
ergebenden Korrekturleistung zum programmierten Leistungssoll-
wert veranlafBt der Rechner Schalthandlungen:
snegative Korrekturleistung - Abschaltung von Verbrauchern.
spositive Korrekturleistung ~ Zuschaltung von Verbrauchern.
Zur Optimierung der Schalthandlungen mussen jeder Stufe anla-
genspezifische Werte zugeordnet werden (s. Programmierung):
sSperrzeit - ist die Zeit vom Beginn der Mefperiode an, in der
der Verbraucher nicht abgeworfen werden kann. Mit dieser
Zeit kann eine Mindestlaufzeit der Verbraucher in der Mef-
periode eingestellt werden.
aStufenleistung - ist die Leistung eines Verbrauchers. Die Zu-
schaltung des Verbrauchers erfolgt erst wieder, wenn diese
Leistung als positive Korrekturleistung zur Verfigung steht.

Die Schalthandlungen konnen wahlweise nach Rangfolge oder in
Kreisschaltung erfolgen. Zwischen den einzelnen Schalthand-
lungen besteht ein Mindestabstand von 8 Sekunden.

Die anlagenspezifischen Daten werden durch direkte Anwahl der
einzelnen Parameter in das Gerat eingegeben (s. Program-
mierung). Diese Daten sind in einem batteriegepufferten Spei-
cher abgelegt, so daB sie bei Netzausfall nicht verloren gehen
(Speicherzeit Uber 10 Jahre).

Der Parallellauf der MeBperioden von EVU und Maximumwachter
wird durch einen Mefiperiodensynchronimpuls erreicht, der in
der Regel vom jeweiligen EVU zur Verfigung gestellt wird. Bei
fehlendem Synchronimpuls erzeugt sich der Maximumwachter die
MeBperiodenzeit selbst aus der Netzfrequenz. Bei Netzausfall
bleibt die MefBzeit stehen. So ist eine Verschiebung der Mef3-
periodenzeit moglich. Bei fehlendem Synchronimpuls muf3 der
Synchronlauf zur EVU-MeBperiode regelmaBig uberprift werden.

Der Maximumwidchter MI 1001 G im Isolierstoffgehduse besitzt
eine B8-stellige LED-Anzeige. Es wird im Wechsel von 4 Sekunden
der hochgerechnete Leistungsmittelwert und die Restzeit der
augenblicklichen Mefperiode angezeigt. Bei der Programmierung
werden die abgespeicherten Werte angezeigt.

Bei der Entwicklung des Gerates wurde ein hoher Wert auf die
elektromagnetische Vertraglichkeit gelegt. So sind alle Ein-
und Ausgiange der Komponenten hundertprozentig von der Gersate-
elektronik entkoppelt. Die Baugruppen verfugen uber aufwen-
dige Uberwachungsschaltungen, die bei Storungen einen defi-
nierten Riucksprung in das Anwenderprogramm gerantieren. uUber
Fehlermeldungen (Digitalanzeige und Kontroll-LED 's) wird der
Anwender Uber eventuelle Storfalle informiert. Zu empfehlen
ist der Einsatz des Stormeldebausteines MS 2000 zur Alarmaus-
l1osung bzw. zur Einleitung von Notabschaltungen im Stérungs-
fall (s. Abschnitt 3.8).



2.

2.1

Installation

Montage des Gerédtes

~-Bei der Montage des Geriates sind die geltenden VDE-Vor-
schriften zu beachten.

-Vor Anschlufl des Gerates an die Stromversorgung ist zu Uber-—
prufen, ob die 6rtlichen Netzverhdltnisse den Angaben auf
dem Typenschild entsprechen (220 V, 50 Hz). Ein Falschan-
schluB kann zur Zerstorung der Anlage fuhren. Eine abwei-
chende Netzfrequenz (Inselbetrieb) beeinfluflit entsprechend
die Meflperiodendauer.

-Die Berate sind nach dem Anschlufplan anzuschlieBen. Bei Ar-
beits— und Synchronimpulseingang ist die Polaritdt zu beach-
ten. Gegebebnenfalls vom zustandigen EVU erfragen.

Achtung! Unbedingt zu beachten ist, daB fur die Zuleitung

von Arbeits— und Synchronimpuls und fir die dreiadrige Bus-—
leitung zu den Relaisstufen abgeschirmtes Material verwendet

wird um Storimpulse von den Eingadngen fernzuhalten. Die Ab-

schirmung ist nur am Hauptgerat anzuschliefen.

Anschlisse MI 1001, MI 1001 G und AnschluBplan

Klemmen 1 - 3: Abgeschirmte Busleitung zum Relaisbaustein 1.
Die Zuordnung der Anschllusse ist zu beachten
(1-23, 2-24, 3-25).

Klemme 4: Abschirmung (Busleitung, Arbeits— und Syn-—
chronimpulseingang).

Klemmen 5, 6: AnschlufB des Synchronimpulses vom EVU-Z&hler
Uber eine abgeschirmte Leitung. Der Eingang
muB wihrend der MeBpause (Rickstellzeit) ge-—
schlossen sein (Polaritédt beachten)!
-Potentialfreier Kontakt, Belastung max. 10 mA
~-Entkopplung des Impulsausganges des EVU vom

Maximumwadchter ist mit dem KBR-Koppelrelais
ME 5201 méglich (siehe Anschluf3plan).

Klemmen 7, B: AnschluB des Arbeitsimpulses uber eine abge-
schirmte Leitung (Polaritat beachten).
-Potentialfreier Kontakt, Belastung max. 10 mA
-Doppelstromimpuls *24 V, Belastung max. 24 mA
—-EVU-Entkopplung ist mit dem Koppelrelais

ME 5201 méglich.
~KBR-Impulsgeberzidhler oder A/D-Wandler nach
AnschluBBplan.

Klemmen 9 - 12: Der Maximumwdchter kann bis zu 3 verschiedene
Sollwerte verarbeiten. Die Umschaltung erfolgt
mittels potentialfreier Kontakte z. B. zwi-
schen HT und NT.

Achtung! Nur einer der drei Sollwerte darf
aktiviert sein.
Bricke 9 - 12: Sollwert P1
Brucke 9 - 11: Sollwert P2
Bricke 9 — 10: Sollwert P3
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3.

3.2

Inbetriebnahme

Analyse der Anlage

Nach Analyse der vorhandenen Anlagen und Gerate wird ein
Schema festgelegt, nach dem bestimmte Energieverbraucher
ab- und zugeschaltet werden konnen. Das erfolgt unter der
Berlucksichtigung mehrerer Faktoren:

-Welche Verbraucher durfen zur Absenkung der Bezugsspitzen
abgeschaltet werden? Vorrangig sind dies Anlagen, die nicht
unmittelbar der Sicherheit des Betriebes dienen oder zur
Aufrechterhaltung der laufenden Produktion nétig sind. Ge-
eignet sind alle Verbraucher mit Energiespeicherung (Kom-
pressoren, Heizungen, Luftungen, Kiuchengerate).

-In welcher Reihenfolge sollen die Verbraucher geschaltet
werden (Festlegung der Prioritaten).

-Wie lang darf ein Verbraucher maximal abgeschaltet sein (Be-
stimmung der Sperrzeiten).

-Ermittlung der EVU-Vorgaben (MeBperiocdenzeit,
Impulswertigkeit der Arbeitsimpulse,
der Spannungs— und Stromwandler).

MeBBpausenzeit,
Ubersetzungsverhaltnisse

Diese Daten missen in das System eingeageben werden.

Korrektu-
ren sind Jjederzeit moglich.
Bedienfeld des Gerates
(o} (o]
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(1) B8-stellige LED-Anzeige, Normalanzeige der Mittelwert-
leistung in kW und der Restzeit der MefBperiode in Mi-
nuten und Sekunden (Nur MI 1001 G).

( 2 ) b5-stelliger Kodierschalter zum Einstellen der anlagen-
spezifischen Betriebswerte in absoluten GroBen.

( 3 ) Ein B-poliger und ein é-poliger Schalter zur Anwahl der
Jeweils 2zu programmierenden Parameter.

( 4 ) Speichertaste. 5ind alle Schalter auf "AUS" gestellt,
mussen beil Betatigung der Speichertaste alle LED's
leuchten (LED-Test).

( S ) LED's zur Anzeige von Unterschreitung (-) und Uber-
schreitung (+) des aktiven Sollwertes.
Beide LED an: Neuprogrammierung ist notwendig, siehe
Fehleranzeigen.
Blinken der roten LED (+): siehe Fehleranzeigen.

( 6 ) drei LED's zur Anzeige des aktiven Sollwertes, eine LED
muf3 immer leuchten.

( 7 ) LED zur Anzeige des Arbeitsimpulses.

( 8 ) LED Synchronimpuls, darf nur widhrend der Mefperioden-—
ruckstellzeit leuchten.

({ 2 ) LED Speichern, leuchtet nach Betatigung der Speicher-
taste.

Einstellung der anlagenspezifischen Daten

Die Programmierung erfolgt nach einem einfachen Verfahren:

—Anwahl des zu programmierenden Parameters mit dem entspre-
chenden Schalter ( 3 ) in Stellung ein.

-Der im Speicher enthaltene Wert erscheint sofort in der
8-stelligen Digitalanzeige (nur MI 1001 G).

~Einstellung des Zahlenwertes am Kodierschalter ( 2 ).
Nicht belegte Stellen sind sind auf den Wert O zu stellen.

-Bei der Programmierung der Schaltstufen Einstellung der not-
wendigen Kennziffer in der 1. Stelle des Kodierschalters.

~Durch kurzes Drucken der Speichertaste ( 4 ) wird der einge-
stellte Wert in den Rechner ubernommen. Dabei leuchtet die
gelbe LED ( 9 ). ,

-Der neue Wert steht in der Digitalanzeige (nur MI 1001 G).

—Die Programmierung des nadchsten Wertes kann beginnen.

1. MeBperiode: Schalter MeBperiode ein
MeBperiodendauer einschlieflich der Rick-

stellzeit. Eingabe in Minuten, maximal
JIAME 4-stellig bis 6000, z.B. 15 Minuten.

Achtung'! Bei Betatigung der Speichertaste
. wird die MeBperiode synchronisiert. Bei

fehlender externer Synchronisation ist so
der Parallellauf der MeBzeiten des EVU und
des Maximumwachters zu erreichen.




2-

3.

6.

7.

MeBpause:

Imp/kiWh:

0]3{0|0|0

==

Sollwert Fl:

-

Sollwert P2:

Schalter MeBpause ein

Rickestellzeit (meffreier Zeitraum am Ende
jeder MeRperiode). Eingabe 1in Sekunden,
maximal Z-etellig bis 99, z.B. 9 Sekunden.

Schalter Imp/kWh ein

Impulswertigkeit des verwendeten Impulsge-
berzdhlers oder des EVU-Impulses. Eingabe
in Impulsen/kWh maximal S-stelliq.

Umrechnung bei Angabe von Wh/Impuls:
Impulee/klWh = 1000 3 Wh/Impuls

z.B. 0,33 Wh/Impuls = 3000 Impulse/kWh

Die Impulswertigkeit kann am Typ—-Schild des
Zahlers abgelesen werden. Bei EVU-Angaben
ist unbedingt zu erfragen, ob in der Impuls-—
wertigkeit Strom— und/oder Spannungswandler-—
faktoren enthalten sind! Das ist oft der
Fall bei Werten kleiner 100.

Schalter xU ein

Ubersetzungsverhidltnis der Spannungswandler
bei Mittelspannungsmessung maximal J-stellig
z.B. 100 beim 10 kV-Net=z

Achtung! Ist oft in der Impulswertigkeit
enthalten (Halbprimarzahler).

Eei Niederspannungsmessung ist 1 einzugeben.

Schalter xI ein

Ubersetzungsverhédltnis der verwendeten
Stromwandler maximal 4-stellig.

z.B. 30 bei Wandlern 150/5 A

Achtung! Ist oft in der Impulswertigkeit
enthalten (Vollprimirzdhler).

Schalter Sollwert P1 ein

Leistungswert in kW, auf den der Maximum-—
wichter begrenzen soll maximal S-stellig
bis 60000 kW.

z.B. 120 kW

Bei nur einem Sollwert Bricke von Klemme 9
auf Klemme 12.

Schalter Sollwert P2 ein

Wie unter 6., wird benotigt wenn z.B. zwi-
schen Hoch— und Niedertarif umgeschalten
werden mufB. Die Umschaltung erfolgt z.B.
tber ein EVU-Relais (siehe Anschllisse).



8. Sollwert P3:

9. Stufe 1l...6:

—Sperrzeit:

—lLeistung:

~Rangfolge:

—Kreisschaltung:

Schalter Sollwert P3 ein
Wie unter 6.

Schalter Stufe 1...Stufe 6

Es wird nur der zur jeweiligen Stufe zuge-
horige Schalter eingeschaltet.

Zur Frogrammierung der einzelnen Stufenpara-—
meter sind die entsprechenden Kennziffern in
der 1. Stelle des Kodierschalters anzu-
wihlen. Der zu programmierende Wert wird
rechts am kKodierschalter eingestellt.

Kennziffer O

Die Sperrzeit wird zum Mefperiodenbeginn ge-
startet und verhindert den Abwurf der Stufe
wiahrend dieser Zeit auch bei einer trendmé-
Bigen Leistungsiiberschreitung. Die Eingabe
erfolgt in Minuten maximal Z-stellig.

z.B. 6 Minuten

sSperrzeit gleich MeBperiodendauer: die Stu-
fe ist immer eingeschaltet!

sSperrzeit grdpfer MeBperiodendauer: die Stu-
fe ist langer als eine MeBperiode gesperrt.
Die Anwendung empfiehlt sich nur, wenn fur
bestimmte Verbraucher minimale Lauf:zeiten
ten festgeleat sind.

Kennziffer 1
Die programmierte Stufenleistung bestimmt
den Zeitpunkt der Wiederzuschaltung des
Verbrauchers (siehe Wirkungsweise des Gera-—
tes). Sie erfolgt erst, wenn die program-
mierte Leistung als positive Korrektur-—
leistung wieder zur Verflgung steht. Eingabe
in kW maximal 4-stellig z.B 15 kW.
sStufenleistung = O kW: die Stufe ist immer
abgeschaltet!

Kennziffer 2

Jeder Stufe wird eine Rangfolge flr die Ein-
beziehung in die Schalthandlungen zugeord-

net. Der unwichtigste Verbraucher erh&lt die

rRangfolge 1, der wichtigste die Rangfolge 6
sAbschaltung: beginnt mit der Stufe mit der
niedrigsten Friorité&t.

sZuschaltung: beginnt mit der Stufe mit der
hochsten FPrioritat.

Bei der Umprogrammierung der Rangfolge wer-—

den die Prioritaten getauscht, so daB keine

Doppelbelegungen entstehen kdnnen.

Z.B. bei Eelegung der Stufe 4 mit der Frio-—
ritdt 1 erhidlt automatisch die Stufe 1 die

Frioritat 4.

Kennziffer 3

Zu empfehlen flr gleichranaige Verbraucher.
Die Stufen konnen wahllos einberzogen werden.
Es schaltet immer die Stufe zuerst ab, die
am langsten zugeschaltet war, und die zuerst



10. Synchro-
nisation:

_10_

zu, die am langsten abgeschaltet war. Die
gesamte Kreisschaltung wird in der Schalt-
rangfolge der in Kreisschaltung befindlichen
Stufe mit der niedrigsten Prioritat zugeord-
net. Alle Stufen arbeiten mit der groBten
programmierten Sperrzeit aller in Kreis-
schaltung befindlichen Stufen.
-Stufe in Kreisschaltung: einzustel lender
Zahlenwert = 1, Anzeige I (nur MI 1001 G).
—Stufe nicht in Kreisschaltung: einzustel-
lender Zahlenwert = 0, Anzeige O,

Wird der Synchronimpuls zur Rluckstellung der
Meflperiode vom zustandigen EVU nicht bereit
gestellt, erzeugt sich das Berat die Mef3-
periodenzeit aus der Netzfrequenz selbst.
Wichtig ist, daB die MeBzyklen von EVU und
Maximumwidchter parallel zueinander ablaufen.
Die Synchronisation des Maximumwachters er-—
folgt nach dem Modus der Programmierung der
MeBzeit (siehe 1., MeBperiode).
-Schalter Meflperiode in Stellung ein,
—MeBperiodenzeit am S-stelligen Kodierschal-
ter einstellen,
~Wenn die Mefperiode am EVU-Zahler neu be-
ginnt, Taste Speichern kurz driucken.
Der Synchronlauf der MeBperioden von EVU und
Maximumwachter ist regelmdfig zu kontrol-
lieren, da bei Netzausfall die MeBzeit des
Maximumwachters nicht weiter lauft.

MI 1001 W mit Leistunqgsdirektmessung

Das Gerdt MI 1001 W ist mit einem LeistungsmeBteil (A/D-Wand-

ler) ausgestattet.

Der A/D-Wandler arbeitet ahnlich wie ein

Impulsgeberzéahler und erzeugt leistungsproportionale Arbeits-

impulse.

Die Installation des Gerates muB nach folgendem AnschluBplan

erfolgen.

L
L2
L3

PE

9 o ._._.l
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ml\l\
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Zu beachten ist:
sSpannungspfade L1, L2, L3 - rechtes Drehfeld!

sStrompfade L1,

L2, L3 - StomfluBrichtung k-1 einhalten!'



sDie Impulswertigkeit des A/D-Wandlers ist 3000 Imp/kWh. Die-

ser Wert ist bei der Programmierung der Impulswertigkeit ein-
zusetzen.

uberpriufung des richtigen Anschlusses:

Aus dem Diagramm kann die Anzahl der Impulse pro Minute in Ab-

hangigkeit des Wandlerstromes entnommen werden. Voraussetzung

sind:

¥ Symmetrische Belastung (ungefahr gleicher Strom in allen
drei Phasen).

X Moéglichst geringe Blindleistung (cos & = 1).

¥ Mdglichst gleichbleibende Netzbelastung wéhrend der Uber-
prufung.

Die Messung des sekunddren Wandlerstromes erfolgt mit der
Stromzange. Wahrend eines Zeitraumes von 1 Minute werden die
am Maximumwéachter ankommenden Impulse gezahlt (Leuchtdiode Ar-
beitsimpuls). Die Anzahl der Impulse muB mit einer Fehlertole-
ranz mit den Werten des Diagrammes ubereinstimmen. Bei gréBe-
ren Abweichungen Drehfeld und Wandleranschlisse uberpriufen!

imp/min

200

180

160 /

140

120 Vs

100

80

60 v

40

- /A
1 2 3 4 6

sekundarer Wandlerstrom



3.9 Relaisbaustein

Der Relaisbaustein enthalt die 6 Relais zum Abschalten der
Verbraucher und einen Ausgang zur Ansteuerung des Stormelde-—
bausteines MS 2000 (potentialfreie Kontakte). Die Kommunika-
tion mit dem Hauptgerat erfolgt Juber die dreiadrige, abge-
schirmte Busleitung.

Auf dem Baustein befindet sich ein 8-poliger DIL-Schalter zum
Umschalten der Betriebsfunktionen:

Schalter 1 — 6: Hand- Automatikschalter, nur in Stellung Au-
tomatik sind die Verbraucher far Schalthand-
lungen frei gegeben.

Schalter 7: nicht belegt

Schalter B: Umschal tung der Schaltlogik zwischen
~SchlieBerfunktion ( S ), LED leuchtet,
-o0ffnerfunktion ( 0 ), LED aus.

SchlieBerfunktion

sNormalzustand: Kontakte geschlossen (LED an) - Ver-
braucher am Netz.

sAbschal tung: Kontakte offen (LED aus) - Verbrau-
cher abgeworfen.

sHandschal tung: DILL-Schalter ein - Kontakte ge-
schlossen - Verbraucher am Netz.

sRelaisbaustein stromlos: Kontakte offen - Verbraucher abge-
worfen.

Die SchlieBerfunktion ist vorzugsweise anzuwenden, da im
stromlosen Zustand des Relaisbausteines die Verbraucher
abgeworfen sind.

Ooffnerfunktion

sNormalzustand: Kontakte offen (LED aus) — Verbrau-
cher am Netz.

*Abschal tung: Kontakte geschlossen (LED an) - Ver-
braucher abgeworfen.

eHandschal tung: DIL-Schalter ein - Kontakte ge-
schlossen - Verbraucher abgeworfen.

sRelaisbaustein stromlos: Kontakte offen - Verbraucher am
Netz.

Der Relaisbaustein enthdlt den Ausgang flUr den Stormeldebau-—

stein Ms 1000 (Klemmen &6 und 7) einschlieflich der zugehorigen
Uberwachungs-LED.

Die LED "Oberwachung” muB im Minutentakt an— und ausgehen,
wenn Maximumwidchter und Relaisbaustein in Ordnung sind.

Stormeldebaustein MS 2000 (Option)

Der Stérmeldebaustein MS 2000 Uberwacht die Funktion der ge-
samten Anlage. Eine auftretende 5tOrung wird innerhalb von 3
Minuten registriert. Uber einen potentialfreien Relaiskontakt

(Wechsler) kann im Stérungsfall eine optische oder akustische

Meldung aktiviert werden.



Schaltungsvorschlag (Nur Relaisbaustein mit Schlieferfunktion)

Hupe,Blinklicht, 0.
13

12 Storung
n
Stormeldun
S Stufe 1 Schaltkontakte am Relaisbaustein
2

I .
i Zu den einzelnen Ver-
( brauchern bzw. Schalt -
e l—m ™t

schitzen

Im StOrungsfall werden alle Verbraucher abgeschaltet, so daB
die Gefahr der Leistungsuberschreitung nicht besteht. Es mus-~
sen nicht alle Verbraucher einbezogen werden. Uber die im Sto-
rungsfall geschlossenen Kontakte B und 9 wird die Storung ge-
meldet.

3.7 Fernanzeiqge FA 200 (Option)

Die Fernanzeige wird uber die dreiadrige abgeschirmte Buslei-
tung mit dem Maximumwadchter verbunden (siehe AnschluBplan).

Im oberen Display erscheint die gleiche Anzeige, wie im Maxi-
mumwachter. Im Normalfall der hochgerechnete Leistungsmittel-
wert im Wechsel mit der Meflperiodenrestzeit.

Mit der im unteren Display angezeigten Korrekturleistung ist
es mobglich Verbraucher von Hand definiert zu bzw. abzuschal-
ten. Ein negatives Vorzeichen bedeutet, daf3 Verbraucher dieser
Leistung abgeschaltet werden missen um den Sollwert am Ende
der Mefperiode einzuhalten. Bei positiver Korrekturleistung

konnen Verbraucher entsprechender Leistung zugeschaltet wer-
den.

4. Netzausfall und Stﬁrhnqen. Fehleranzeigen

Netzausfall: Der Mikrokontroller erzeugt einen definierten

Rucksprung in das Anwenderprogramm.

Achtung! Wahrend der Zeit des Netzausfalls l&auft die MeBprio-
denzeit nicht weiter. Bei fehlender externer Synchro-
nisation muf der MeBperiodensynchronlauf regelmaBig
kontrolliert werden.

Funktionsstérungen: Sie werden uber den Uberwachungskontakt
gemeldet (Auswertung uUber den Stérmeldebaustein MS 2000). In
diesem Fall ist eine Uberprifung der Anlage notwendig:
sNetzanschluB von Gerdt und Relaisbaustein in Ordnung.
sBusleitung zwischen Gerdt und Relaisbaustein lberprifen.
sBei dem Gerdt MI 1001 G muB die Anzeige im Rhythmus von

4 Sekunden wechseln.

sFehlermeldungen durch das Berdt analysieren.

Fehler werden durch die + und - LED gemeldet (bei dem Gerat
MI 1001 G zusétzliche Fehleranzeige am Display).



Fehlermeldungen:

FEHL-000 als Daueranzeige, + LED und - LED leuchten.
Der Selbsttest des Mikrokontrollers hat einen Pro-
gramm—- oder Speicherfehler ergeben. Die Neupro-
grammierung aller Werte ist notwendig.

FEHL-001 als Daueranzeige, die + LED blinkt.
Der MeBperiodensynchronimpuls liegt dauernd an, die
LED "Synchronimpuls" leuchtet dauernd.
—-Anschluf aus Klemme 6 entfernen, damit ist der
Fehler vorerst behoben.
—Anschlusse am EVU-Relais umklemmen.

FEHL-002 als Wechselanzeige, die + LED blinkt.
Fehlende oder doppelte Sollwertbricke.
—Anschlusse 2 bis 12 uberprifen.
—Eventuell EVU-Umschaltung gestért.

FEHL-003 als Wechselanzeige, die + LED blinkt.
Der Relaisbaustein ist gestort.
-Stromversorgung des Relaisbausteines uUberpriufen.
—Busleitung uberprufen.

FEHL-005 als Wechselanzeige, die + LED blinkt.
Der Arbeitsimpuls fehlt langer als eine MeRperiode.
—Kann in Schwachlastzeiten normal sein.
—Impulsgeber und Zuleitung Uberprifen.

Achtung! Beim Auftreten der Fehler 000, 001 und 002 schalten
die Stufen ab (Notabschaltung). Aus diesem Grund sind Kihltru-
hen unbedingt thermisch zu tberwachen und bei Erreichen der
Grenztemperatur an das Netz zu schalten!

Schutz vor Oberspannungen

Wir empfehlen den Einbau eines Ubérspannungsschutzes zur Ver-
meidung der Gefahrdung unserer hochwertigen elektronischen Ge-
rédte durch Uberspannungsspitzen auf dem Netz.

PLUGTRAB Reihe UAK ist ein neuentwickelter steckbarer Uber-
spannungsschutz aus Varistoren und in Reihe geschalteter Gas-—
ableitern. Der Baustein bestehend aus Basiselement und Stecker
und wird direkt in die 220 V Netzzuleitung eingeschleift. Hohe
Stofstrome und Uberspannungsspitzen ({Blitzschlag, Schalthand-
lungen im EVU-Netz) werden zuverlédssig abgeleitet.

PLUGTRAB Basiselement PLUGTRAB Stecker
URK 2-PE/S5-220 AC-BE UAK 2-PE/S-220 AC-ST
Best.~Nr.: 27 98 26 8 Best.-Nr.: 27 98 26 5

Bezug bei Firma Phoenix Elektrizitidtsgesellschaft
Postfach 1341
4933 Blomberg
Tel. 05235-551

In besonders gestorten Netzen sind SondermaBnahmen notwendig.
Ruckfragen bitte anm die Firma KBR.



6.

6.1

Technische Daten und Gerdtevarianten

M1 1001

Stromversorgung: 230 V (+67 -10%Z), 50 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 10 vA

Temperaturbereich: 0°C bis 40°C

Arbeitsimpuls: potentialfrei, max. 10 mA
Doppelstromimpuls, max. 24 V

Impulsfrequenz: maximal 25 Hz

MeBperiode: einstellbar 1...6000 Minuten

MeBperiodensynchronisation:
extern: potentialfrei, max. 10 mA
intern: Netzfrequenz als Referenz

Sollwerte: 3, umschaltbar mit potential-
freiem Kontakt

Schaltstufen: 6 (Relaisbaustein 1)

Schaltverhalten: nach frei wadhlbarer Rangfolge
oder Kreisschaltung

Anzeige: 8 LED zur Anzeige und Uberwachung

Stormeldekontakt: Option

HOochstwertspeicher: fur alle 3 Sollwerte, Anzeige Uber
die Fernanzeige FA 200 (Option)

Datenspeicher: batteriegepuffert bei Netzausfall

Gehiause: 144x144%x130 fur Schalttafeleinbau
oder Wandmontage

Schutzart: IP 41

MI 1001 G

Gerat im Isolierstoffgehduse fur Wandmontage, technische Daten
wie MI 1001, jedoch mit B8-stelliger LED-Anzeige

Gehduse: Isolierstoffgehise 300x250x140
mit Fronttur

Schutzart: IP 43

MI 1001 W

Gerdt im Isolierstoffgehduse fur Wandmontage mit integriertem
LeistungsmeBteil (A/D-Wandler), technische Daten wie MI 1001

LeistungsmeBteil: A/D-Wandler integriert

Spannungsmessung: 3 x 400 V (+6% ~ 10%), je 0,5 VA

Strommessung: I x 0,1...5 A, je 1 vA

Impulswertigkeit: 3000 Imp/kWh

Gehause: Isolierstoffgehidse 220x290x180
mit abschlieBbarer Fronttur

Schutzart: IP 55

Relaisbaustein

Der Relaisbaustein zum Schalten der Verbraucher kann bis
zu 500 m vom Maximumwachter entfernt montiert werden. Die
Verbindung erfolgt Uber eine dreiadrige, abgeschirmte Bus-
leitung.

Stromversorgung: 230 V (+6% -10%), SO Hz
Leistungsaufnahme: ca. 10 VA
Temperaturbereich: 0°C bis 40°C



Belastbarkeit der Relais:
Schaltlogik:

Hand- Automatikschalter:
Gehause:

Schutzart:

Stérmeldebaustein MS 2000

Straomversorgung:
Leistungsaufnahme:
Temperaturbereich:
Relaisausgang:
Belastbarkeit:
Gehause:

Schutzart:

Fernanzeige FA 200

Stromversorgung:
Leistungsaufnahme:
Temperaturbereich:
Anzeigen:

Ziffernhohe:
Gehiduse:

Schutzart:

16 -

500 VA (2 A bei 250 V, 50 Hz)
umschaltbar als SchlieBer oder
Offner am Relaisbaustein
vorhanden :
Kunststoffgehdiduse

160x75x120 fur Wandmontage oder
auf Normschiene aufschnappbar
IP 43

230 V (+6% -10%), SO Hz

ca. 6 VA

O°C bis 40°C

1 Wechsler, potentialfrei

500 VA (2 A bei 250 V, 50 Hz)
Kunststoffgehiuse

112x52x108 fur Wandmontage oder
auf Normschiene aufschnappbar
IP 40

230 V (+6% -10%), 50 Hz

ca. 6 VA

0°C bis 40°C

zwel B-5Stellige LED-Siebensegment-

anzeigen

1. Leistungsmittelwert im Wechsel
mit der Mefperiodenrestzeit

2. Korrekturleistung

13 mm

144x144%x130 fur Schalttafelein-

bau oder Wandmontage

IP 41



7. Programmierunqsdialoq

Hier die programmierten, anlagenspezifischen Werte eintragen.

MeBperiode Minuten
MeBBpause Sekunden
Impulswertigkeit Imp./kWh
Spannungsubersetzung
Stromwandlerverhaltnis
Sollwert P1 kW
Sollwert P2 kW
Sollwert P3 kW
Verbraucher:
Stufe 1: Sperrzeit Minuten
Stufenleistung kW
Rangfolge
Kreisschal tung
Stufe 2: Sperrzeit Minuten
Stufenleistung kW
Rangfolge
Kreisschal tung
Stufe 3: Sperrzeit Minuten
Stufenleistung kW
Rangfolge
Kreisschal tung
Stufe 4: Sperrzeit Minuten
Stufenleistung kW
Rangfolge
Kreisschal tung
Stufe S: Sperrzeit Minuten
Stufenleistung kW
Rangfolge
Kreisschal tung
Stufe 6: Sperrzeit Minuten
Stufenleistung kW
Rangfolge
Kreisschal tung




